
LEGNA SCHEDA TECNICA

La nostra azienda ormai da qualche anno per venire incontro alle 
esigenze di molte persone che non hanno spazio a sufficienza per 
stoccare la legna sfusa, si è dedicata alla realizzazione di legna da 
ardere in bancali. I bancali sono realizzati con legna sempre di 
nostra produzione, sono personalizzabili in base all'esigenza del 
cliente, sia per quanto riguarda la tipologia di legno sia per 
quanto riguarda le varie tipologie di pezzatura (stufa, camino, 
forno...)
La legna una volta segata a misura viene vagliata in modo da 
ripulirla dallo sporco prima di cadere all'interno del bancale.
L'utilizzo di questo tipo di imballo consente ed agevola 
l'essicazione naturale della legna presente all'interno del bancale. 
Asciugandosi la legna diminuirà di peso, ma questo permetterà 
all'utente finale di avere un prodotto di qualità garantita in 
quanto la legna essiccata naturalmente avrà una bassa 
percentuale di umidità.

Una volta posizionata nel punto a voi più congeniale, basterà 
svolgere la rete in senso antiorario per avere sempre a 
disposizione legna asciutta e pulita pronta per essere bruciata 
senza nessun tipo di problema di accatastamento e pulizia.

DA ARDERE - INGROSSO
PROVENIENZA E LAVORAZIONE : 

COMPOSIZIONE : 

LUNGHEZZA TAGLIO :

UTILIZZO :

UMIDITÀ :

CENERI RESIDUE :

Legna da ardere essenza forte misto
Cerro, Leccio, Quercia, Carpine,

.

Ideale per ogni tipo di stufa e caminetto

0,2 -0,5 %

Standard 100 cm

< 20 %

3,98 Kwh/kg

Nostra produzione , Legna
Italiana, Toscana

TRASPORTO:  Accatastata ed a rotoli

POTERE CALORIFICO INFERIORE :


